
Características

• Zócalos con bornes Push-in para los relés serie 40, 44, 46 y 55
• De 1 a 4 polos, de 7 a 16 A  
• Disponibles con brida de retención y extracción de plástico o con brida de retención metálica 

(variante SPA o SMA)  
• Aptos para receptar los módulos de señalización y protección tipo 99.02 y 

módulos temporizadores tipo 86.30  
• Posibilidad de conexión múltiple con puentes de 2, 6 y 8 polos  
• Etiquetas de identificación tipo 060.48
• Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
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Serie 94, 95, 97
Zócalos con bornes Push-in

Nuevos zócalos Serie 94, 95 y 97
con tecnología Push-in.

La evolución del borne de muelle  
para un cableado aún más rápido  
y una mayor resistencia a la tracción  
y a la vibración.



Zócalos con bornes Push-in

VI
I/

15
FI

N
D

ER
 s

e 
re

se
rv

a 
el

 d
er

ec
ho

 d
e 

re
al

iz
ar

 m
od

ifi
ca

ci
on

es
 e

n 
la

s 
ca

ra
ct

er
ís

tic
as

 d
e 

su
s 

pr
od

uc
to

s 
en

 c
ua

lq
ui

er
 m

om
en

to
 y

 s
in

 p
re

vi
o 

av
is

o.
 a

FI
N

D
ER

 d
ec

lin
a 

cu
al

qu
ie

r r
es

po
ns

ab
ili

da
d 

po
r u

n 
us

o 
in

ad
ec

ua
do

 o
 e

qu
iv

oc
ad

o 
de

 s
us

 p
ro

du
ct

os
 q

ue
 p

ue
da

 o
ca

si
on

ar
 d

añ
os

 a
 c

os
as

 o
 p

er
so

na
s.

Tipo 94.P3 y 94.P4
• Para relés tipo 55.32/33/34
• Brida metálica Tipo 094.71 (variante SMA)
• Palanca de retención y extracción plástica 

Tipo 094.91.3 (variante SPA)
• Puente de 2 terminales Tipo 097.42 y 097.52
• Puente de 6 terminales Tipo 094.56
• Módulos de señalización y protección

Tipo 99.02 
• Módulos temporizados Tipo 86.30
• Juego de etiquetas Tipo 060.48
• Etiqueta de identificación Tipo 097.00

El borne push-in permite una rápida conexión con cable rígido o cable flexible con puntera mediante una simple 
inserción en el borne.  
Para extraer el cable bastará presionar sobre la pieza de plástico del borne utilizando un destornillador plano.  
En el caso de cables flexibles es preciso presionar sobre la pieza de plástico del borne tanto para la inserción como
para la extracción.  
En todo momento se pueden realizar mediciones de función con un tester a través de los agujeros previstos en los bornes.

Bornes Push-in

Tipo 95.P3 y 95.P5
• Para relés tipo 40.31/51/52/61

y 44.52/62
• Brida metálica Tipo 095.71 (variante SMA)
• Palanca de retención y extracción plástica

Tipo 095.91.3 (variante SPA)
• Puente de 2 terminales Tipo 097.42 y 097.52
• Puente de 8 terminales Tipo 097.58
• Módulos de señalización y protección

Tipo 99.02 
• Módulos temporizados Tipo 86.30
• Juego de etiquetas Tipo 060.48
• Etiqueta de identificación Tipo 097.00

Tipo 97.P1 y 97.P2
• Para relés tipo 46.61/52
• Brida metálica Tipo 097.71 (variante SMA)
• Palanca de retención y extracción plástica

Tipo 097.01 (variante SPA)
• Puente de 2 terminales Tipo 097.42 y 097.52
• Puente de 8 terminales Tipo 097.58 
• Módulos de señalización y protección 

Tipo 99.02 
• Módulos temporizados Tipo 86.30
• Juego de etiquetas Tipo 060.48
• Etiqueta de identificación Tipo 097.00

Serie 94, 95, 97

www.findernet.com

Puente de 8 terminales
Tipo 097.58

Juego de etiquetas
Tipo 060.48 
para escritura por
transferencia térmica

Tipo 060.72 
para escritura en plotter

Puente de 2 terminales
Tipo 097.52

Puente de 2 terminales
Tipo 097.42

Puente de 6 terminales
Tipo 094.56

Porta etiquetas
Tipo 097.00 

Puede utilizar el 
módulo temporizador
Tipo 86.30


