
Características

• Cronotermostato ambiental  
 semanal 
• Alimentación: dos baterías  
 alcalinas 1.5 V AAA  
• Teclas multifunción y  
 multi-icono  
• Carga del contacto  
 conmutado 5 A - 250 V 
• Rango de regulación  
 5 °C...37 °C

REPORT
Serie 1C

NFC: acerca tu smartphone al 
cronotemostato y queda programado.

Android, Google Play  
and the Google Play  
logo are trademarks  

of Google Inc.

Finder Clima

Cronotermostato  
Chrono Touch Screen
Tipo 1C.81

En un sencillo gesto, 
todo lo que necesitas.

Retroiluminación a LED ultra blanco.
Programación en 3 niveles de temperatura. 
Nuevas funciones de ahorro energético.
Resolución mínima 30 minutos.
Funciones de calibración y administrador.
Programable mediante tecnología NFC.



CRONOTERMOSTATO  Chrono Touch Screen  
TIPO 1C.81 
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findernet.com
Niveles de
temperatura
ajustables

Pantalla
retroiluminada

Tecnología
Pantalla
Táctil

Bloqueo parcial
o total
con código PIN  

Función
ahorro
energético 1

Función
Administrador

2 baterías 

Fácil, con la 
programación 
guiada

Informaciones 
acústicas
de conformidad 
de acciones

Calibración de 
la temperatura 
visualizada

Regulación 
mínima  
30 min 

Función
ahorro
energético 2

Programación 
mediante 
tecnologia NFC

Programación 
semanal 

Actualización
automática
de la hora legal

Función
Manual
Temporal  

Funciones de ahorro energético

El cronotermostato almacena datos ambientales  
de los que se elaboran decisiones para la regulación.

Función ECO 1 
reduce las oscilaciones de la temperatura ambiente,  
el confort aumenta, los consumos disminuyen.

Función ECO 2 
efectua un encendido automático para obtener  
la temperatura deseada a la hora deseada. 

Función “30 minutos” 
para obtener una temperatura más precisa en el ambiente 
optimizando los tiempos de encendido de la caldera. 

Función “Administrador” 
limita las temperaturas máxima y mínima ajustable  
en el cronotermostato para evitar derroches.

Tecla
encendido/
apagado 
+ Calibración

Tecla
nivel de
temperatura

Tecla
modo
“Manual”

Tecla
programación

Tecla candado:
2 segundos
para bloquear
el teclado

Tecla para fijar
HORA/FECHA

El cronotermostato 1C.81 está disponible en los colores: 
- barniz blanco RAL  9010  código:  1C.81.9003.0107 
- barniz antracita metalizado  código:  1C.81.9003.2107

Finder Clima

Finder Clima

Nueva App Usuario para una programación
sencilla y guiada del cronotermostato

NFC: acerca tu smartphone al 
cronotemostato y queda programado.

SMART hasta para el ahorro de energía
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